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ノブハンドル取付の注意

フロントとコアラッチ、バックプレート
を組み合わせてラッチの形になります。
フロントは R・⾓の２タイプあります。
ドライブインプレートは使⽤しません。

コアラッチR フロント ⾓フロント バックプレート

カチッ！

⼿順

コアラッチ

バックプレート

⾓フロントまたは R フロント

ドライブインプレート
＊通常は使⽤しません。

取付⼨法の確認1

＊加⼯を⾏う機械の都合上、ドア⼩⼝のラッチ加⼯部が
 ６R に加⼯されています。
 ラッチプレートの⾓タイプをご使⽤の場合、現場にて
 ノミやカッター等で⾓に落としてからラッチをお取付
 けください。
 （そのまま取付けますと、ラッチプレートが納まらず、
 動作不良の原因となる可能性があります）

ドア⼩⼝⾯（ラッチ錠）加⼯部

6R

ラッチの取付2

①  ラッチの組⽴

内締錠

ご注意！

 or 

54 mm

25 mm

60mm

70mm

・Hancock（ハンコック）

ラッチの傾斜側をドア枠側に向ける

ドア枠

②  ラッチの取付
ラッチをドア⽊⼝加⼯部へビスで取付けます。

取付の際、電動ドライバーは使⽤しないでください。ご注意！

空 錠

・Laurel（ローレル）



ノブの取付3

①  ラッチを押しながら軸の付いたノブ A 挿⼊します。

②  軸のないノブ B をノブ A へ挿⼊します。

③  ノブ A のビスがノブ B のカバーの⽳から出るように回転させ
  取付けます。始めに反時計回りに回転させプレートの⽳から
    ビスが出たら押し込みます

④  ビスを締めてノブを固定します。

ストライクの取付4

≪緊急時  内締錠ロック解除の⽅法≫

ノブの室外側の⽳に、エマージェンシーキーを差込み、回してロックを解除します。

エマージェンシーキー ノブの⽳の奥にマイナス
の溝に切られた芯棒が
あり、その溝に合わ せ
て回します。

枠側へストライクプレート、ストライクボックスを取付けます。

ストライクプレート

ストライクボックス

＊ストライクプレートは⾓タイプになります。
 枠の受けの加⼯を、ノミやカッター等で⾓に
 落としてから取付てください。

ノブ A（室外側）

ノブ B（室内側）

取付け時にビスは外さない

ノブの固定⽅法

ノブに傷が付くのを
防ぐため、マスキン
グテープを貼ります。

出来る限り、⼿でビス
を締めます。

（ビス頭がカバーのギ
リギリに来るくらいま
で⼿締めします）

軸部が⻑く先細タイプのドライバー
を使いビスを締めます。

上記の様なドライバー
が無い時は現場によく
あるインパクト⽤の細
ビットでも代⽤可能で
す。

その他注意
・ドライバーの軸部が先端から 55mm 以上あるものだと取付けがスムーズにできます。
・軸部が短いとノブにドライバーの握り部が当たり、⾓度が付いてしまうため取付けが難しくなります。
・ビスの⼿締めが硬い場合はビス⽳に潤滑油等使⽤するとスムーズにできます。

マスキングテープ

インパクト⽤細ビット
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＊下記、固定⽅法注意事項あり
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