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ビオフリースって？

安心・安全・自然由来の壁紙

wallpaper

高温多湿の日本の住まいでは漆喰、茅、珪藻土など調湿性に優れた素材が使われてきました。しかし、現代では
施工性、コスト、手軽さなどの理由から石油製品由来の建材が多く使われています。
特に内装の仕上げはビニールクロス仕上げが大半です。ビニールクロスは安価で手入れが簡単などのメリットも
ありますが、調湿性が無いため室内で発生した「湿気・有害化学物質・臭い」をこもらせ、住む人の健康を害する
恐れがあります。吸放湿性に優れたフリース（不織布）を原料とし、消臭性をも兼ね備えた次世代の壁紙、
「ビオフリース」で健康で快適な住まいへ。

ビオフリースはパルプに強化のためポリエステルを混合
したフリース（不織布）が原料の壁紙です。
フリースは高い通気性・浸透性を持ち、耐久性や施工性
にも優れています。
フリースを基材とした壁紙は耐久性・施工性に優れ、
世界でシェアを伸ばしています。

ビオフリースはフリースに水性塗料を工場塗装した
壁紙です。
可塑剤等を使用してないので安全性も高く、施工性
にも優れています。
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• ¥ 5 0 , 0 0 0 / 5 0m巻
• ¥ 2 5 , 0 0 0 / 2 5m巻
•   ¥6 , 0 0 0 / 6m巻

（1mあたり  ¥1,000）※在庫終了次第、TSA51となります。

※

¥7, 0 0 0

トイレ臭（おしっこ）ペット臭・
下駄箱（ アンモニア ）

台所（生ゴミ臭）・トイレ臭（排便）
（硫化水素）

ペット臭・生ゴミ臭
（トリメチルアミン）玄関臭・体臭（酢酸）

24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 以上99% 24時間の消臭率 99%

消臭率 ：（空試験ガス残存濃度-試料ガス残存濃度）÷空試験ガス残存濃度×100：化学物質評価研究機構調べ

wallpaper

壁紙が呼吸して、いつでも快適な湿度に。
気になるニオイも素早く消臭。

放 湿

消 臭

乾燥時には、
ため込んだ湿気を放出して、うるおいを。
過乾燥になりがちな冬の居住空間を快適に。

ペットの臭いやトイレ臭などの生活臭も素早く消臭。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドも
24時間後には、99％分解・消臭します。

湿度が高くなると、
空気中の湿気を吸収して、サラリと快適な空間に。
梅雨時などの不快感を和らげます。

吸 湿

いつでも快適な湿度に ペットの臭いや生活臭を素早く吸着・分解

室内の湿度変化もゆるやかに

ビオフリースは通気性・透湿性が高く、結露やカビの発生を抑えます。
調湿せっこうボードと組み合わせることで建材の性能をより引き出し、除湿機や加湿器、
エアコンなどにあまり頼らず、室内の快適な環境を保ちます。

生活臭の代表的な、トイレ臭・生ゴミ臭・ペット臭。
このような臭いの原因となる主な化学物質を24時間後には、ほぼ除去します。

ビオフリースは、部屋の温度や湿度に大きく影響を
受けずに室内の湿度変化をゆるやかに保ってくれます。

調湿建材との組み合わせで、さらに性能アップ

ビオフリースはFSC  認証壁紙

ビオフリースとさわやかせっこうボードを組み合わせれば、
さらに性能アップ。多くの湿気を吸放湿してくれます。

ビオフリースは、壁紙では日本で数少ないFSC認証を受けた製品です。
ビオフリースを使用することで、世界の森林管理が適切に促進されます。
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□ 吸放湿性試験結果

＜室内の湿度変化イメージ＞

［通常せっこうボード12.5㎜との組み合わせ］ ［さわやかせっこうボード12.5㎜との組み合わせ］

g/m2
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〈 試験方法 〉JIS A 6901に準拠。100×100㎜サイズの試験体に澱粉系接着剤で壁紙を貼付。23℃で相対湿度53％ → 93％ → 53％でそれぞれ24時間保持し重量を測定。
チヨダウーテ株式会社 調べ

※調湿せっこうボード（チヨダウーテ株式会社）
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吸湿量[g/㎡]

放湿量[g/㎡]

高

低

湿
度

高 低 高
温度

通常せっこうボード+ビニルクロス

調湿せっこうボード+ビオフリース

    2ℓペットボトル
最大5本分の湿気を吸放湿

ビオフリース+さわやかせっこうボード8畳の部屋の場合

※天井面積13.2㎡+壁三面26.2㎡≒40㎡と想定。40㎡で約11.2ℓ放湿可能。

ビオフリース 綿系 オレフィン ビニール系

透気抵抗度（s） 5以下 25～55 4,000以上 4,000以上
透湿度（g/㎡・24h） 3,300～3,600 4,000～5,000 200程度 100程度

透気抵抗度・透湿度比較表

消臭試験結果

 〈 試験方法 〉  透気抵抗度：JIS P 8117王研式試験機法 （JAPAN TAPPI No.5:2000 王研式）　試験室温湿度：20℃,65%RH　透湿度：JIS L 1099:2012測定環境：40℃,90％RH

※2時間後と24時間後で消臭率を比較

酢酸 トリメチルアミン 硫化水素 ホルムアルデヒド

2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h

97 98 97 98 99 99 以上 88 99 98 99

消臭率：％

アンモニア

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

［通常せっこうボード］ 単位：g／㎡ ［さわやかせっこうボード］ 単位：g／㎡

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

119 10586 77 43 16

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

313 250279 162 60 1

TS51 TSA71
スノーホワイト

TS53 TS73
パールホワイト スノーホワイト パールホワイト

BF02BF01

※写真はイメージです。紙見本帳（別冊）をご覧ください。

※必ずこちらの接着剤をお使いください。

ビオフリース用専用接着剤
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• ¥ 2 5 , 0 0 0 / 2 5m巻
•   ¥6 , 0 0 0 / 6m巻

（1mあたり  ¥1,000）※在庫終了次第、TSA51となります。

※

¥7, 0 0 0

トイレ臭（おしっこ）ペット臭・
下駄箱（ アンモニア ）

台所（生ゴミ臭）・トイレ臭（排便）
（硫化水素）

ペット臭・生ゴミ臭
（トリメチルアミン）玄関臭・体臭（酢酸）

24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 以上99% 24時間の消臭率 99%

消臭率 ：（空試験ガス残存濃度-試料ガス残存濃度）÷空試験ガス残存濃度×100：化学物質評価研究機構調べ

wallpaper

壁紙が呼吸して、いつでも快適な湿度に。
気になるニオイも素早く消臭。

放 湿

消 臭

乾燥時には、
ため込んだ湿気を放出して、うるおいを。
過乾燥になりがちな冬の居住空間を快適に。

ペットの臭いやトイレ臭などの生活臭も素早く消臭。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドも
24時間後には、99％分解・消臭します。

湿度が高くなると、
空気中の湿気を吸収して、サラリと快適な空間に。
梅雨時などの不快感を和らげます。

吸 湿

いつでも快適な湿 度に ペットの臭いや生活臭を素早く吸着・分解

室内の湿度変化もゆるやかに

ビオフリースは通気性・透湿性が高く、結露やカビの発生を抑えます。
調湿せっこうボードと組み合わせることで建材の性能をより引き出し、除湿機や加湿器、
エアコンなどにあまり頼らず、室内の快適な環境を保ちます。

生活臭の代表的な、トイレ臭・生ゴミ臭・ペット臭。
このような臭いの原因となる主な化学物質を24時間後には、ほぼ除去します。

ビオフリースは、部屋の温度や湿度に大きく影響を
受けずに室内の湿度変化をゆるやかに保ってくれます。

調湿建材との組み合わせで、さらに性能アップ

ビオフリースはFSC  認証壁紙

ビオフリースとさわやかせっこうボードを組み合わせれば、
さらに性能アップ。多くの湿気を吸放湿してくれます。

ビオフリースは、壁紙では日本で数少ないFSC認証を受けた製品です。
ビオフリースを使用することで、世界の森林管理が適切に促進されます。
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□ 吸放湿性試験結果

＜室内の湿度変化イメージ＞

［通常せっこうボード12.5㎜との組み合わせ］ ［さわやかせっこうボード12.5㎜との組み合わせ］
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〈 試験方法 〉JIS A 6901に準拠。100×100㎜サイズの試験体に澱粉系接着剤で壁紙を貼付。23℃で相対湿度53％ → 93％ → 53％でそれぞれ24時間保持し重量を測定。
チヨダウーテ株式会社 調べ

※調湿せっこうボード（チヨダウーテ株式会社）
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ビオフリース+さわやかせっこうボード8畳の部屋の場合

※天井面積13.2㎡+壁三面26.2㎡≒40㎡と想定。40㎡で約11.2ℓ放湿可能。

ビオフリース 綿系 オレフィン ビニール系

透気抵抗度（s） 5以下 25～55 4,000以上 4,000以上
透湿度（g/㎡・24h） 3,300～3,600 4,000～5,000 200程度 100程度

透気抵抗度・透湿度比較表
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このような臭いの原因となる主な化学物質を24時間後には、ほぼ除去します。
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ビオフリースって？

安心・安全・自然由来の壁紙
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高温多湿の日本の住まいでは漆喰、茅、珪藻土など調湿性に優れた素材が使われてきました。しかし、現代では
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〈 試験方法 〉JIS A 6901に準拠。100×100㎜サイズの試験体に澱粉系接着剤で壁紙を貼付。23℃で相対湿度53％ → 93％ → 53％でそれぞれ24時間保持し重量を測定。
チヨダウーテ株式会社 調べ

※調湿せっこうボード（チヨダウーテ株式会社）

0
エコフリースビオフリース 一般ビニールクロス

100

50

200

300

150

250

350

g/m2

���
���

���

���

��

�

吸湿量[g/㎡]

放湿量[g/㎡]

高

低

湿
度

高 低 高
温度

通常せっこうボード+ビニルクロス

調湿せっこうボード+ビオフリース

    2ℓペットボトル
最大5本分の湿気を吸放湿

ビオフリース+さわやかせっこうボード8畳の部屋の場合

※天井面積13.2㎡+壁三面26.2㎡≒40㎡と想定。40㎡で約11.2ℓ放湿可能。

ビオフリース 綿系 オレフィン ビニール系

透気抵抗度（s） 5以下 25～55 4,000以上 4,000以上
透湿度（g/㎡・24h） 3,300～3,600 4,000～5,000 200程度 100程度

透気抵抗度・透湿度比較表

消臭試験結果

 〈 試験方法 〉  透気抵抗度：JIS P 8117王研式試験機法 （JAPAN TAPPI No.5:2000 王研式）　試験室温湿度：20℃,65%RH　透湿度：JIS L 1099:2012測定環境：40℃,90％RH

※2時間後と24時間後で消臭率を比較

酢酸 トリメチルアミン 硫化水素 ホルムアルデヒド

2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h

97 98 97 98 99 99 以上 88 99 98 99

消臭率：％

アンモニア

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

［通常せっこうボード］ 単位：g／㎡ ［さわやかせっこうボード］ 単位：g／㎡

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

119 10586 77 43 16

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

313 250279 162 60 1

TS51 TSA71
スノーホワイト

TS53 TS73
パールホワイト スノーホワイト パールホワイト

BF02BF01

※写真はイメージです。紙見本帳（別冊）をご覧ください。

※必ずこちらの接着剤をお使いください。

ビオフリース用専用接着剤

��� • ¥ 5 0 , 0 0 0 / 5 0m巻
• ¥ 2 5 , 0 0 0 / 2 5m巻
•   ¥6 , 0 0 0 / 6m巻

（1mあたり  ¥1,000）※在庫終了次第、TSA51となります。

※

¥7, 0 0 0

トイレ臭（おしっこ）ペット臭・
下駄箱（ アンモニア ）

台所（生ゴミ臭）・トイレ臭（排便）
（硫化水素）

ペット臭・生ゴミ臭
（トリメチルアミン）玄関臭・体臭（酢酸）

24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 98% 24時間の消臭率 以上99% 24時間の消臭率 99%

消臭率 ：（空試験ガス残存濃度-試料ガス残存濃度）÷空試験ガス残存濃度×100：化学物質評価研究機構調べ

wallpaper

壁紙が呼吸して、いつでも快適な湿度に。
気になるニオイも素早く消臭。

放 湿

消 臭

乾燥時には、
ため込んだ湿気を放出して、うるおいを。
過乾燥になりがちな冬の居住空間を快適に。

ペットの臭いやトイレ臭などの生活臭も素早く消臭。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドも
24時間後には、99％分解・消臭します。

湿度が高くなると、
空気中の湿気を吸収して、サラリと快適な空間に。
梅雨時などの不快感を和らげます。

吸 湿

いつでも快適な湿度に ペットの臭いや生活臭を素早く吸着・分解

室内の湿度変化もゆるやかに

ビオフリースは通気性・透湿性が高く、結露やカビの発生を抑えます。
調湿せっこうボードと組み合わせることで建材の性能をより引き出し、除湿機や加湿器、
エアコンなどにあまり頼らず、室内の快適な環境を保ちます。

生活臭の代表的な、トイレ臭・生ゴミ臭・ペット臭。
このような臭いの原因となる主な化学物質を24時間後には、ほぼ除去します。

ビオフリースは、部屋の温度や湿度に大きく影響を
受けずに室内の湿度変化をゆるやかに保ってくれます。

調湿建材との組み合わせで、さらに性能アップ

ビオフリースはFSC  認証壁紙

ビオフリースとさわやかせっこうボードを組み合わせれば、
さらに性能アップ。多くの湿気を吸放湿してくれます。

ビオフリースは、壁紙では日本で数少ないFSC認証を受けた製品です。
ビオフリースを使用することで、世界の森林管理が適切に促進されます。

0
エコフリースビオフリース 一般ビニールクロス

100

50

200

300

150

250

350

□ 吸放湿性試験結果

＜室内の湿度変化イメージ＞

［通常せっこうボード12.5㎜との組み合わせ］ ［さわやかせっこうボード12.5㎜との組み合わせ］
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〈 試験方法 〉JIS A 6901に準拠。100×100㎜サイズの試験体に澱粉系接着剤で壁紙を貼付。23℃で相対湿度53％ → 93％ → 53％でそれぞれ24時間保持し重量を測定。
チヨダウーテ株式会社 調べ

※調湿せっこうボード（チヨダウーテ株式会社）
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吸湿量[g/㎡]

放湿量[g/㎡]

高

低

湿
度

高 低 高
温度

通常せっこうボード+ビニルクロス

調湿せっこうボード+ビオフリース

    2ℓペットボトル
最大5本分の湿気を吸放湿

ビオフリース+さわやかせっこうボード8畳の部屋の場合

※天井面積13.2㎡+壁三面26.2㎡≒40㎡と想定。40㎡で約11.2ℓ放湿可能。

ビオフリース 綿系 オレフィン ビニール系

透気抵抗度（s） 5以下 25～55 4,000以上 4,000以上
透湿度（g/㎡・24h） 3,300～3,600 4,000～5,000 200程度 100程度

透気抵抗度・透湿度比較表

消臭試験結果

 〈 試験方法 〉  透気抵抗度：JIS P 8117王研式試験機法 （JAPAN TAPPI No.5:2000 王研式）　試験室温湿度：20℃,65%RH　透湿度：JIS L 1099:2012測定環境：40℃,90％RH

※2時間後と24時間後で消臭率を比較

酢酸 トリメチルアミン 硫化水素 ホルムアルデヒド

2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 24h

97 98 97 98 99 99 以上 88 99 98 99

消臭率：％

アンモニア

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

［通常せっこうボード］ 単位：g／㎡ ［さわやかせっこうボード］ 単位：g／㎡

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

119 10586 77 43 16

ビオフリース エコフリース 量産ビニールクロス

吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量 吸湿量 放湿量

313 250279 162 60 1

TS51 TSA71
スノーホワイト

TS53 TS73
パールホワイト スノーホワイト パールホワイト

BF02BF01

※写真はイメージです。紙見本帳（別冊）をご覧ください。

※必ずこちらの接着剤をお使いください。

ビオフリース用専用接着剤
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ビオフリースって？

安心・安全・自然由来の壁紙

wallpaper

高温多湿の日本の住まいでは漆喰、茅、珪藻土など調湿性に優れた素材が使われてきました。しかし、現代では
施工性、コスト、手軽さなどの理由から石油製品由来の建材が多く使われています。
特に内装の仕上げはビニールクロス仕上げが大半です。ビニールクロスは安価で手入れが簡単などのメリットも
ありますが、調湿性が無いため室内で発生した「湿気・有害化学物質・臭い」をこもらせ、住む人の健康を害する
恐れがあります。吸放湿性に優れたフリース（不織布）を原料とし、消臭性をも兼ね備えた次世代の壁紙、
「ビオフリース」で健康で快適な住まいへ。

ビオフリースはパルプに強化のためポリエステルを混合
したフリース（不織布）が原料の壁紙です。
フリースは高い通気性・浸透性を持ち、耐久性や施工性
にも優れています。
フリースを基材とした壁紙は耐久性・施工性に優れ、
世界でシェアを伸ばしています。

ビオフリースはフリースに水性塗料を工場塗装した
壁紙です。
可塑剤等を使用してないので安全性も高く、施工性
にも優れています。


